南方科技大学冷冻电镜平台
Krios 300千伏场发射冷冻透射电镜

用户申请书
	课题名称（中文）：
	

	（英文）：
	

	申请人：
	

	工作单位：
	

	申请日期：
	


南方科技大学冷冻电镜平台
2021年5月制
填 表 说 明
1、 不同的课题组，请分别使用单独的申请表。
2、 每份申请表只能包含一种样品，且只能选一台电镜，不接受不同电镜之间调剂。
3、 申请人需填课题负责人（PI）名字，申请表封面中的申请人名字应与用户信息栏的申请人名字一致。使用人/参与人中，必须包含有通过Krios培训的合格使用者，并确保是本人使用。否则，不分配机时。
4、 各项内容均请认真填写，表达要明确、严谨。各栏中空格不够时，请自行加页。
5、 选择性栏目请在括号内画√。
6、 填写机时申请时，应确保所需样品已经制备完成，等待上镜观察和数据收集。
7、 “机时需求”一栏填写以“申请单位”为单位，对于使用单颗粒、电子断层扫描成像技术方法，每天二十四小时为一个申请单位，不分时段，交接时间为每天上午9点。其它方法同样每天二十四小时为一个申请单位，交接时间为每天上午9点，每天可分为三个时段（9am～5pm，5pm～1am，1am～9am）使用。申请使用非工作时间（7pm～次日9am）的用户需通过中心安全培训、考核，课题组需保证有2位工作人员同时值守确保安全。
8、 在填写需求日期时，请按照优先顺序给出三个“机时需求”时段，已备中心在分配机时时考虑。
9、 用户利用冷冻电镜平台人力和设备资源完成科研工作、获取研究数据并据此发表相关成果时应对平台予以致谢，参见平台规范格式，否则取消平台设备使用资格。
10、 在使用平台资源时，用户应遵守国家生物安全等级和危险性的相关规定，以及南方科技大学和冷冻电镜平台的特别规定。用户必须保证样品对人、环境和设备无危害（生物安全级别，无磁性、放射性和腐蚀性等），如隐瞒实情，其本人和所在的工作单位须承担全部法律责任。

11、 包含上述致谢、安全等在内的规章制度以及关于中心和平台的更多的信息，请登录南方科技大学冷冻电镜平台网站： 
12、 申请书请以电子版寄至评审委员会的联系人汇总，邮件地址：cryo-em@sustech.edu.cn。申请人如非课题负责人（PI）本人请同时抄送给PI（含Co-PI）以表明申请已获得PI确认。
电镜配置说明
Krios G3/G3i 电镜基本配置：

· 最高加速电压300千伏
· Schottky X-FEG场发射电子枪
· 物镜类型：C-Twin

· 信息分辨极限：0.14nm

· 最大样品倾角±70° 
· Volta phase plate
· Autoloader自动进样系统，可一次装载并存储最多达11个样品

· 三级聚光镜照明系统，可实现宽范围连续可调的平行光照明

· 恒功率模式的磁透镜系统保证成像的高稳定性

· TEM模式不同放大倍数间无图像旋转

· 自动加注液氮

· 可以实现远程操作
不同电镜编号的独特配置：

·  宝安（Krios G3，1号，D3500)

· 样品水平面上的90°旋转
· 数据自动收集软件：SerialEM
· Gatan BioQuantum 能量过滤系统

· 探测器类型：Post-GIF Gatan K2 Summit 直接电子探测器
FEI Ceta CMOS CCD
·  光明（Krios G3i，2号，D3796)

· Gatan BioQuantum 能量过滤系统
· 数据自动收集软件：EPU
· 探测器类型：Post-GIF Gatan K3 Summit 直接电子探测器
FEI Ceta CMOS CCD， Falcon 3 直接电子探测
·  龙华（Krios G3i，3号，D3794) 
· Gatan BioQuantum 能量过滤系统
· 数据自动收集软件：SerialEM
· 探测器类型：Post-GIF Gatan K2 Summit 直接电子探测器
FEI Ceta CMOS CCD， Falcon 3 直接电子探测
·  罗湖（Krios G3，4号，D3706)

· 样品水平面上的90°旋转
· 数据自动收集软件：EPU
· Gatan BioQuantum 能量过滤系统
· 探测器类型：Post-GIF Gatan K3 Summit 直接电子探测器
FEI Ceta CMOS CCD， Falcon 3 直接电子探测器

·  福田（Krios G3i，5号，D3845) 
· 球差校正器,
· STEM模式, HAADF/BF/ADF Directors
· Gatan Continuum(1069) EELS能谱仪
· 数据自动收集软件：SerialEM
· 探测器类型：Post-GIF Gatan K3 Summit 直接电子探测器
FEI Ceta D CMOS CCD， Falcon 3 直接电子探测

一、用户信息：
	PI申请人信息（须与申请表首页一致）

	姓名
	
	专业技术职务
	

	工作单位
	

	通讯地址
	

	邮政编码
	
	办公电话
	
	传真
	

	手机
	
	Email
	

	研究领域
	

	透射电镜成像相关技术经验
	

	Co-PI信息（申请人非以电镜工作为主时需填写）

	姓名
	
	专业技术职务
	

	工作单位
	

	电话
	
	Email
	

	课题参与成员信息（不含PI申请人和Co-PI）

	姓名
	专业技术职务
	工作单位
	联系方式
（手机和E-mail）
	工作分工，是否有透射电镜工作经验

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	哪些用户具有使用Krios电镜经验:
	

	课题信息

	经费来源(画√，可多选)
	国家自然科学基金( )
	973( )
	863( )
	985( )
	A.基础研究( )

B.应用研究( )

	
	国家专项( )
	部门支持项目( )
	地方支持项目( )
	

	
	军工( )
	横向( )
	其它( ):
	

	经费保障
	用户应声明有能力并且保证承担相关服务费用：




二、申请材料：
	1、课题的重要性
从课题的研究内容、研究目标、研究意义等方面突出课题的重要性，分析使用Krios 300kV冷冻电镜的必要性，列举实验内容及预期成果。（可自行加页，但最多不超过2页）。


	2、对于申请使用SPA, Tomography and Micro-ED，请提供冷冻样品质量、制备准备状态及课题进展（本部分请尽量多提供相关图片，可自行加页，但每部分最多不超过2页）。否则将不考虑安排机时。其它方法的用户也应尽量提供使用其它电镜检测的结果。
2.1冷冻电镜样品制备准备情况（包括前期电镜样品制备、电镜检查（如样品的浓度、均一性、分散性等），应提供冷冻样品Screening 结果的照片。），及可用于冷冻电镜观察的样品数量。
       [image: image1.png]



                     供参考的蛋白负染照片                            供参考的蛋白冷冻照片


	2.2课题进展

已获得Krios 300kV冷冻电镜机时的课题，需申请进一步的机时，必须更新如下表格（如尚未获得机时的新课题，已收照片数量、已收Subjects数量和目前分辨率可暂不填。），否则不予受理。
已收Frame/Movies数量

目标Frame/Movie数量

已收Subjects数量

目标Subjects数量

目前分辨率（埃）
目标分辨率（埃）
课题进展情况更新（更新已使用机时所取得的进展，应提供数据分析情况，解释为何还需要更多的机时。如尚未用到Krios机时，应说明利用其它电镜获得的初步结果。）：
 


三、Krios电镜实验条件

	机时要求

	电镜编号

（画√，只能选一个）
	实验内容(画√)
	机时需求

（申请单位）
	起止时间
（年月日）
	备注

	宝安Krios 1 – D3500 (  )

光明Krios 2 – D3796 (  )

龙华Krios 3 – D3794 (  )
罗湖Krios 4 – D3706 (  )
福田Krios 5 – D3845 (  )
	组织形貌观察      (  )
高分辨成像        (  )
单颗粒技术        (  )
电子断层成像技术  (  )
MicroED微晶衍射   (  )
	
	
	

	样品具体信息（不得含磁性、放射性和腐蚀性等危险性因素）

	名称
	状态（溶液、切片、其它）
	分子量
	物理尺寸
	生物安全等级及危险性
	数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	使用何种样品制备设备及服务
	

	其他情况说明
	


四、申请人承诺：

	我保证申请书内容的真实性。如果获得批准，我将履行项目负责人职责，严格遵守国家及冷冻电镜平台的有关规定，认真开展工作。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。
申请人（签章）                    年    月    日


五、审查意见：
	用户管理委员会评审意见：
用户委员会主任（签章）                  年    月    日
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