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Talos L120C 常见问题 Q&A 
 

Q1: 上样后为什么看不见样品/没有光？ 

1. 检查高压和灯丝状态是否正常，下图展示正常状态（均为黄色） 

 

2. 确认 Column valve 是 open 的状态（灰色） 

 

3. 检查荧光屏是否插入，screen inserted （背景蓝色即为 inserted） 

 

4. 检查物镜光阑 Obj Aperture retracted，确认 C2 Aperture inserted，并选 150μm aperture 
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5. 将倍数调到 LM 模式，并逐渐降低倍数，调节 Intensity 和轨迹球，看能否看到样品/发现光 

 

6. 若以上操作后还不能看到样品/找不到光，请联系管理员 

Q2: 为什么上样后移动样品杆但 stage 动不了？ 

 选中 single tilt，点击回车小箭头，如下图 

 

Q3: 为什么图像很模糊，一直调不清楚？ 

 检查 defocus 是否偏太远，可先点击操作面板中 Eucentric focus(下图中蓝色圆圈处)恢复到

默认值，然后再继续操作 

 

Q4: 为什么光斑不是圆形的？ 

 光斑呈椭圆形，说明 C2 聚光镜有像散。点击 Stigmator-Condenser，然后旋转控制面板上

Multifuntion-X 和 Y 旋钮（如下图所示），使光斑变圆，调完后按 None 结束 
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Q5: 为什么拍不了照片？CCD 中没有显示 ceta 相机？ 

 检查 TIA 软件是否已经打开，若右边拍照的电脑黑屏或蓝屏，点击开始菜单栏的 TIA 

 

 检查相机是否插入，插入后 insert 应为黄色，如下图所示 

 

Q6: 掉真空了怎么办？ 

 马上关闭灯丝（起到保护灯丝的作用），然后点击下图打开真空界面，点击 Evacuate all，

等待约十分钟可恢复，恢复后可正常使用 
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Q7: TMP 泵报错怎么办？ 

 插杆后，真空界面处 Turbo 显示 Hardware error,即为样品杆没插到位，致使 TMP 泵报错，

如左下图所示 

 先把样品杆拔出，再进行后续操作。这时打开真空图会看见 TMP 显示红色，如右下图所示 

  

 走到电镜房间，找到往左最里面的机柜如图所示部位 
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 重开后回到真空图，待 Turbo 的速度为 0，如下图 

 

 点击真空图中的 Manual Mode, 再点击 Manual Mode (共点两次，但不是快速双击)，即可

恢复正常，后续可重新上样使用 
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